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Положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный 9-ти этажный жилой дом по адресу: 

Владимирская область, г. Александров, ул. Данилова (ПЗ, ПЗУ, АР, КР)». 

1. Общие положения 

1.1. Основание для проведения экспертизы: 

Заявление ООО «СК «Алдега» от 22.11.2016г.; 
Договор на проведение негосударственной экспертизы №174 от 22.11.2016г.; 
Разделы проектной документации и результаты инженерных изысканий. 

1.2. Сведения об объекте негосударственной экспертизы с указанием вида н 
наименования рассматриваемой документации 

Представлены разделы проекта: 

Номер 
п/п Обозначение Наименование 

Сведения об 
организации, 

осуществляюще 
й подготовку 

документации 

1 174-16-ПЗ Пояснительная записка. ООО «ВАШ 
проект +» 

2 174-16-ПЗУ Схема планировочной организации 
земельного участка 

ООО «ВАШ 
проект +» 

3 174-16-АР Архитектурные решения ООО «ВАШ 
проект +» 

4 174-16-КР Конструктивные и объемно-планировочные 
решения 

ООО «ВАШ 
проект +» 

5 Ииженерно-геологические изыскания ООО 
«Промсервис» 

6 Инженерно-геодезические изыскания ООО 
«ГеоПроект»; 

1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства, а так 
же иные технико-экономические показатели объекта капитального строительства: 

Наименование объекта: «Многоквартирный 9-ти этажный жилой дом по адресу: 
Владимирская область, г. Александров, ул. Данилова». 

Наименование Значение 
Назначение Многоквартирный жилой дом 
Принадлежность к объектам 
транспортной инфраструктуры и к 
другим объектам, функционально-
технические особенности которые 
влияют на их безопасность 

Не принадлежит 

Возможность опасных природных 
процессов, явлений и техногенных 
воздействий на территории, на 
которой будет осуществляться 
строительство, реконструкция и 

Отсутствует 
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эксплуатация здания и сооружения 
Принадлежность к опасным 
производственным объектам 

Не принадлежит 

Пожарная и взрывопожарная 
опасность 

Класс функциональной пожарной опасности-Ф1.3. 
Класс конструктивной пожарной опасности-СО. 
Класс пожарной опасности строительных 
конструкций-К0. 
Степень огнестойкости здания-П. 

Наличие помещений с постоянным 
пребыванием людей 

Помещения существуют (жилые квартиры). 

Уровень ответственности II 

Технико-экономические характеристики объекта. 

Наименование Ед. изм. Кол-во 
Площадь участка в границах землеотвода м2 3810,0 
Площадь застройки м2 1278,1 
Общая площадь здания м2 7949,8 
Общая жилая площадь м2 3009,7 
Строительный объем м3 39038,7 
Кол-во этажей/этажность этаж 9 
Кол-во квартир шт. 108 

1.4. Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта 
капитального строительства. 

Многоквартирный жилой дом. 

1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку 
проектной документации и (или) выполнивших инженерные 

изыскания. 

Инженерно-геодезические, инженерно-геологические изыскания: 
ООО «ГеоПроект»; 
Адрес: РФ, 601650, Владимирская область, г. Александров, ул. Горького, д.5, пом.1. 
ОГРН: 1073339003363; ИНН: 3301022324. 
Генеральный директор - Барков Д.И.; 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: №0100.04-
2010-3301022324-И-016 от 31 июля 2014г., выданное Саморегулируемой организацией, 
основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, Некоммерческое 
партнерство «Союз Изыскателей Верхней Волги»; регистрационный номер в 
государственном реестре саморегулирующих организаций: СРО-И-016-28122009. 
Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия. 

ООО «Промсервис»; 
Юридический адрес: 601657, Владимирская обл., г. Александров, ул. Геологов, д. 8. 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 01-И-№0074-
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2 от 18.01.2012 г., выданное Саморегулируемой организацией, основанной на членстве 
лиц, выполняющих инженерные изыскания, Некоммерческим партнерством содействия 
развитию инженерно-изыскательской отрасли «АИИС», регистрационный номер в 
государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-И-ОО1-28042009. 

Проектная организация: 
ООО «ВАШ проект +» 
Адрес: 601655, Владимирская область, г. Александров, ул. Институтская, д.6, корп. 

5, оф. 215. 
ГИП: Амбурцев Д.В. 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 
П.037.33.6539.12.2012, выданно члену СРО: ООО «ВАШ проект +». Свидетельство 
действительно без ограничения срока и территориии его действия. 

1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом 
заказчике: 

Заявитель: ООО «СК «Алдега» 
Адрес юридический: 111399, г. Москва, ул. Мартеновская, д.5, пом. 1, комн.2,8. 
Адрес фактический: 601655, Владимирская область, г. Александров, ул. Горького, 

д.1 «А». 
Генеральный директор: Кузнецова Антонина Ивановна. 

1.6.1. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя 
действовать от имени застройщика, технического заказчика (если заявитель не 

является застройщиком, техническим заказчиком) 
Не требуется. 

1.6.2. Реквизиты (№, дата выдачи) заключение государственной 
экологической экспертизы в отношении объектов капитального строительства, для 

которых предусмотрено проведение такой экспертизы; 
Не требуется. 

1.6.3. Сведения об источниках финансирования объекта капитального 
строительства. 

Источник финансирования: собственные средства заказчика. 

1.7. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые 
для идентификации объекта капитального строительства, исполнителя 

работ по подготовке документации, заявителя, застройщика, 
технического заказчика. 

Отсутствуют. 

2. Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки проектной 
документации. 

2.1. Основание для выполнения инженерных изысканий. 
- договор № 28/2016-09 от 28.09.2016г, заключенный между ООО 

«СК«Алдега» и ООО «ГеоПроект» к которому прилагается техническое задание на 
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производство инженерно-геодезических изысканий и программа работ инженерно-
геодезических изысканий; 

договор №33/03 от 28.04.2016, заключенный между ООО «СК «Алдега» и 
ООО «Промсервис». 

2.1.1 Сведения о задании застройщика или технического заказчика на 
выполнение инженерных изысканий. 

Инженерно-геодезические изыскания. 
Техническое задание на производство инженерно-геодезические изыскания, 

утвержденное директором ООО «СК «Алдега» Кузнецовой А.И. и согласованное 
генеральным директором ООО «ГеоПроект» Барковым Д.И.; 

Техническим заданием определено выполнение инженерно-геодезических 
изысканий по объекту: «Выполнение топографической съёмки земельного участка 
расположенного в районе дома 9-17, по ул. Данилова, в г. Александров, Владимирской 
области». 

Местоположение объекта: Участок работ находится по адресу: Владимирская 
область, г. Александров, ул. Данилова, в районе дома 9-17. 

Цель работ - получение инженерно-топографических материалов: о ситуации, 
рельефе, существующих зданий, подземных и надземных коммуникаций - необходимых 
для разработки проектной документации. 

Вид строительства: новое строительство. 
Уровень ответственности: нормальный. 
Характеристика проектируемого объекта: 
- проектируемый дом представляет собой здание из сблокированных 3-х 

секций индивидуальной разработки; этажность - 9. 
Техническое задание содержит: перечень нормативных документов, в соответствии 

с требованиями которых, необходимо выполнять инженерно-геодезические изыскания; 
требование о составлении и представлении на согласование заказчику программы 
инженерно-геодезических изысканий; требования к составу, порядку и форме 
представления изыскательской продукции заказчику; наименование и местонахождение 
организации заказчика, фамилия, инициалы и номер телефона ответственного его 
представителя. К техническому заданию приложен ситуационный план района работ. 

Инженерно-геологические изыскания. 
Техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий по 

объекту: «Многоквартирный 9-ти этажный 3-х секционный жилой дом ул. Данилова г. 
Александров» утверждено генеральным директором ООО «СК «Алдега» Кузнецовой А.И. 

Техническим заданием определены наименование объекта и вид строительства, 
техническая характеристика проектируемого здания, требования к составу изыскательской 
продукции. По заданию проектируется жилой 9-ти этажный дом с размерами в плане 
66,94x15,2м. Тип фундамента ленточный с глубиной заложения 3,0 м. Максимальная 
нагрузка на грунты - 3,0кг/см . Уровень ответственности нормальный. 

2.1.2. Сведения о программе инженерных изысканий. 

Инженерно-геодезические изыскания. 
Программа работ инженерно-геодезических изысканий согласовано директором 

ООО «СК «Алдега» Кузнецовой А.И. и соответствует заданию, а также дополнительно к 
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его требованиям содержит: краткую характеристику района работ, сведения о методике, 
технологии и последовательности выполнения работ, виды и объемы работ -
предусмотрено (рекогносцировочные работы, планово-высотное съёмочное обоснование 
построено в виде системы теодолитных ходов и технического нивелирования от пунктов 
ГГС: ст. репер 145; ст. репер 547; ст.репер 696. Угловые, линейные и высотные измерения 
выполнены электронным тахеометром Nikon NPL 332 (заводской номер: 043462; 
свидетельство о поверке: №01-305) и нивелиром с компенсатором SOKKIA С410 
(заводской номер: 004073; свидетельство о поверке: №01-306); топографическая съёмка 
электронным тахеометром: Nikon NPL 332 в масштабе 1:500 с сечением рельефа через 
0,5м, обработка данных полевых измерений с применением программных комплексов: ПО 
«Кредо», «AutoCAD», а также мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, 
сведения о контроле и приемке работ. 

Инженерно-геологические изыскания. 
На основании технического задания заказчика составлена программа работ 

на выполнение инженерно-геологических изысканий. Программа работ утверждена 
директором ООО «Промсервис» Булдаковой Г.М. и согласована директором ООО «СК 
«Алдега» Кузнецовой А.И. Программа инженерно-геологических изысканий 
соответствует техническому заданию и дополнительно содержит сведения о 
характеристике природных условий района работ, составе и видах работ, организации их 
выполнения; 

В соответствии с программой заявлены объемы работ: 
Бурение 3 скважин глубиной 15-18,0м. Общий объем бурения - 48 м.п. 
Статическое зондирование - 5 испытаний 
Отбор проб - 10 монолитов, 26 образцов. 
4 пробы на коррозионную агрессивность 

2.1.3. Реквизиты положительного заключения экспертизы в отношении 
применяемой типовой проектной документации. 

Использование типовой проектной документации не предусматривается. 

2.1.4. Иная представленная по усмотрению заявителя информация, 
определяющая основания и исходные данные для подготовки результатов 

инженерных изыскании. 
копия градостроительного плана земельного участка - ГПЗУ № RU33501101-

00000000279-2016, утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно -
коммунального хозяйства № 400/пр от 06.06.2016г. 

2.2 Основания для разработки проектной документации. 

2.2.1. Сведения о задании застройщика или технического заказчика на 
разработку проектной документации: 

Основанием для разработки проектной документации явилось: 
- Задание на проектирование, утвержденное заказчиком. 

2.2.2. Сведения о документации по планировке территории, о наличии 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 
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Кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером 
33:17:000411:681; 

- Кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером 33:17:000411: 
33; 

- Кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером 33:17:000411: 
770; 

- Кадастровый паспорт; земельного участка с кадастровым номером 33:17:000411: 
76; 

- Градостроительный план земельного участка №RU33501101-00000000279-2016; 
- Постановление Администрации Александровского района №2059 от 25.11.2016г. 

об утверждении градостроительного плана земельного участка; 
- Договор аренды земельного участка между Кузнецовой А.И. и ООО «СК 

«Алдега» от 12.11.2016г.; 
- Договор аренды земельного участка между ООО «СТРОЙГАРАНТ» и ООО «СК 

«Алдега» от 01.09.2016г.; 
- Договор аренды земельного участка между ООО «СТРОЙГАРАНТ» и ООО «СК 

«Алдега» от 01.09.2016г.; 
- Договор аренды земельного участка между ООО «СТРОЙГАРАНТ» и ООО «СК 

«Алдега» от 11.10.2016г. 

2.2.3. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. 

- Не рассматривались. 

2.2.4. Иная представленная по усмотрению заявителя информация об 
основаниях, исходных данных для проектирования. 

3. Описание рассмотренной документации. 

3.1. Описания результатов инженерных изысканий. 

3.1.1. Топографические, инженерно-геологические, экологические, 
гидрологические, метеорологические и климатические условия территории, на 
которой предполагается осуществлять строительство, реконструкцию объекта 

капитального строительства с указанием наличия распространения и проявления 
геологических и инженерно-геологических процессов (карст, сели, сейсмичность, 

склоновые процессы и другие). 

Инженерно-геодезические изыскания. 
Участок работ находится по адресу: Владимирская область, г. Александров, ул. 

Данилова, в районе дома 9-17. Рельеф: местность со спокойным рельефом, перепад высот 
2,92 м., нижняя отметка 178,77 высшая 181,69. Территория района работ расположена в 
зоне умеренно-континентального климата с холодной зимой и умеренно-теплым летом в 
пределах западной подобласти лесной атлантико-континентальной климатической 
области. Средняя годовая температура воздуха на рассматриваемой территории 
изменяется от 2,5°С на северо-востоке, до 3,6°С на юге и юго-западе. Наиболее холодным 
месяцем в году является январь, средняя температура которого колеблется от минус 10,5°С 
- 11°С до минус 12,5°С - 13°С. Самые низкие абсолютные минимумы наблюдаются 
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температура достигает 17-18,5°С. В наиболее жаркие летние дни температура может 
достигать 38°С. Территория района относится к зоне умеренно-континентального климата. 
Средняя многолетняя сумма осадков изменяется по территории от 500 до 600 мм и 
уменьшается с северо-запада на юго-восток. На распределение осадков оказывает также 
влияние рельеф местности. В течении года осадки распределяются неравномерно. 
Большая их часть (60-70%) выпадает в теплый период года, с апреля по октябрь, с 
максимумом в июле, а в северной части района иногда в августе. Наименьшее количество 
осадков наблюдается в феврале-апреле. Осенью и зимой преобладают юго-западные и 
юго-восточные ветры. На пересеченной местности направление ветра может в 
значительной степени изменяться в зависимости от особенностей рельефа. Средняя 
годовая скорость ветра в защищенных местах (в городах, на лесных полянах, в 
понижениях рельефа) составляет 3-3,5м/сек. увеличиваясь до 4,5-5,8 м/сек на более 
открытых местах. Наибольшая скорость ветра наблюдается зимой и в начале весны, 
наименьшая — летом. 

Принята система координат - МСК-33 и Балтийская система высот 1977г. 

Инженерно-геологические изыскания. 
В административном положении объект находится в центре г. Александров в 

микрорайоне «Гермес». На участке изысканий имеются нежилые, полуразрушенные, 
деревянные и кирпичные застройки, к некоторым из них подходит подземный водопроь:.: 
и наземный газопровод низкого давления (коммуникации не действующие). Часть 
газопровода разобрана для подъезда техники. На участке высажены садовые деревья 
кустарники. 

Климат района изысканий континентальный, относится к подрайону IIB. 
влажности - нормальная. 

В геоморфологическом отношении исследованная территория находится - . 
правобережье р. Серой и приурочена к водораздельному склону пологоволнн." 
равнины. 

Рельеф поверхности участка искусственно выровнен и спланирован. Абсолх— 
отметки по устьям скважин изменяются от 178,8 до 180,3 м, по всему участку 178.5 - 1 

м. Перепад высот не более 2,0 м. Площадка имеет слабый уклон с северо-запада т - -
восток. 

В геологическом строении до разведанной глубины 17,0м принимают : 
водно-ледниковые отложения среднечетвертичного возраста (flQn), представ.:: 
песками средней крупности и мелкими желто-коричневого цвета с ре^з 
включениями гравия и гальки окварцованных пород, перекрытые покр:; 
суглинками светло-коричневого цвета с единичной галькой верхнечетверп»-l- -
возраста (prQIII). С поверхности залегает малой мощностью насыпной т - -
представленный суглинком с включением строительного и бытового мусора (tQ' 

На площадке согласно ГОСТ 20522-2012 и ГОСТ 25100-2011 выдели 
инженерно-геологических элементов со следующими физико-мехаш':-;. 
характеристи ками: 

ИГЭ-1 Насыпной грунт - глина, почва с примесью строительного и :: - - ь 
мусора. Мощность 0,2 м; 

ИГЭ-2 Суглинок легкий пылеватый твердый, непросадочный - Рг.=2. 
р„=1,98г/см3, р,=1,97 г/см3, е=0,67, IL=<0, фп=22°, фц=2Г, фг=20°, сп=25 кПа. c—Z- \ 
0=23 кПа, Е ест. = 17,0 МПа, мощность 3,4-3,6 м; 

ИГЭ-ЗА Песок средней крупности, средней плотности, малой стгсг-
водонасыщения, однородный - рп=1,71 г/см3, рц=1,71 г/см3, рг=1,70 г/см3. е=0.62. ; - = " -
ф„=34°, ф1=31 сп=0,0 кПа, сц=0,0 кПа, о=0,0 кПа, Е ест. = 27,0 МПа, мощность :.>-'. 2 

ИГЭ-ЗБ Песок средней крупности, плотный, малой степени водонас^^:; 
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— w ^ Ш Ж Ш 
кПа, cf=l,l кПа, Е ест. = 39,0 МПа, мощность 0,4-7,0 м; 

• Песок мелкий, плотный, малой степени водонасыщения, однородный -
- . Л рп=1,77 г/см3, pi=l,76 г/см3, е=0,56, фп=36°, фп=33°, фг=32°, сп=4,0 кПа, 

( j f^ Jp t t f lL с[=2.7 кПа, Е ест. = 38,0 МПа, вскрытая мощность 3,0-8,0 м; 
]-_ ;следуемой территории до глубины 17,0м подземные воды не вскрыты. 

территория относится к потенциально подтопляемой водами типа «верховодка» в 
результате дальнейшего техногенного освоения территории к П-Б-1. 

Грунты ИГЭ-2 и 3 по содержанию сульфатов не обладают агрессивными 
свойствами по отношению к бетонам. По отношению к свинцовой оболочке кабеля грунты 
обладают высокой коррозионной агрессивностью по содержанию нитратов. По 
отношению к алюминиевой оболочке кабеля - средней коррозионной агрессивностью по 
содержанию хлоридов. 

Степень коррозионной агрессивности суглинков ИГЭ-2 по отношению к 
углеродистой и низколегированной стали, согласно табл. 1 ГОСТ 9.602-2005 высокая 
(УЭС = 11,2-22,3 Ом'м, средняя плотность катодного токаЮ,354 А/м"), для песков ИГЭ-3 
по отношению к углеродистой и низколегированной стали, согласно табл. 1 ГОСТ 9.602-
2005 средняя (УЭС = 99,0-187,6 Ом'м, средняя плотность катодного тока=0,068-0,186 
А/м2). 

По относительной деформации морозного пучения при промерзании суглинки ИГЭ-2 
относятся к слабопучинистым грунтам (efh - 0,024.ед. (2,4%). 

Нормативная глубина сезонного промерзания, согласно п.5.5.3 СП 22.13330-2011, с 
учётом СП 131.13330.2012 глинистых грунтов составляет 1,4 м, песчаных грунтов - 1,80м. 

В соответствии с картой «Общее сейсмическое районирование РФ-ОСР-97, СП 
14.13330.2014 обследованная площадка по сейсмической интенсивности территории 
соответствует менее 6 баллам для карт А по шкале MSK-64 с вероятностью превышения 
расчётной сейсмической интенсивности в течение 50 лет -10%. Категория грунтов по 
сейсмическим свойствам II. 

На рассматриваемой территории проявления опасных инженерно-геологических 
процессов и явлений не зафиксированы. 

По сложности инженерно-геологических условий площадка относится к I (простые 
условия) категории. 

3.1.2. Сведения о выполненных видах инженерных изысканий. 

Инженерно-геодезические изыскания. 
Инженерно-геологические изыскания. 

3.1.3. Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных 
изысканий и сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы. 

Инженерно-геодезические изыскания. 
Полевые работы проводились в сентябре 2016г. Разрешение на производство работ 

и исходные данные пункты получены в Управлении архитектуры и Градостроительства г. 
Александрова (копия заявления-разрешения представлено в приложении технического 
отчета). Ведомость обследования исходных геодезических пунктов, каталог координат и 
высот исходных пунктов, картограмма топографо-геодезической изученности включены в 
состав приложений технического отчета. Планово-высотное съёмочное обоснование 
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построено в виде системы теодолитных ходов и технического нивелирования от пунктов 
ГГС: ст. репер 145; ст.репер 547; ст.репер 696. Угловые, линейные и высотные измерения 
выполнены электронным тахеометром: Nikon NPL 332 (заводской номер: 043462; 
свидетельство о поверке: №01-305) и нивелиром с компенсатором SOKKIA С410 
(заводской номер: 004073; свидетельство о поверке: №01-306). По окончании полевых 
работ выполнена камеральная обработка данных полевых измерений в программе 
«Кредо». Точки планово-высотного съемочного обоснования закреплены на местности, 
металлическими штырями. Схема планово-высотного съемочного обоснования, каталог 
координат и высот точек планово-высотного съемочного обоснования, ведомости 
вычислений ходов, акт о сдачи долговременно закрепленных точек на местности на 
наблюдение за сохранностью заказчику включены в состав приложений технического 
отчета. Развитие планово-высотной съемочной сети было выполнено одновременно с 
производством топографической съемки. С точек планово-высотного съемочного 
обоснования с применением электронного тахеометра Nikon NPL 332 (заводской номер: 
043462) выполнена топографическая съемка территории в масштабе 1:500 с сечением 
рельефа через 0,5 м. Составление графического материала выполнено в программе 
«AutoCAD». Одновременно с топографической съемкой выполнено обследование и 
съемка подземных и наземных коммуникаций. Планово-высотная привязка подземных и 
надземных коммуникаций выполнена с точек планово-высотного съемочного 
обоснования. Все, определенные путём обследования в колодцах коммуникации, имеют 
необходимые технические характеристики: выявлены назначения прокладок, диаметр и 
глубина заложения, тип прокладки Подземные коммуникации нанесены на план по 
данным полевого обследования, опросу и согласно, исполнительных схем 
эксплуатирующих организаций. Место расположения коммуникаций сверено, с 
организациями, эксплуатирующими инженерные сети. Операционный контроль 
производился непосредственным исполнителем работ и заключался в качественном 
ведении полевой документации, систематической проверке приборов и инструментов и 
т.п. Технический контроль и внутриведомственную приёмку работ проводил руководитель 
отдела геодезии ООО "ГеоПроект"- Сиротинский А.И. Проверялось соответствие работ 
требованиям документов, состояние приборов, соблюдение норм и правил безопасности 
ведения работ. Выполнен полевой контроль изыскательских работ и камеральной приемки 
завершенных топографо-геодезических работ (акты полевого контроля и приемки 
завершенных топографо-геодезических работ включены в состав приложений). План 
распечатан на бумажном носителе в масштабе 1:500 на 1 листе площадью 1,06га. 

Инженерно-геологические изыскании. 
Инженерно-геологические изыскания были выполнены специалистами ООО 

«Промсервис» в мае 2016г. В состав работ входили полевые, лабораторные и камеральные 
работы. Полевые инженерно-геологические изыскания выполнялись в мае 2016г. 

В процессе изысканий было пробурено 3 скважины глубиной от 15,0 до 17,0м 
колонковым способом установкой УРБ-2А2 диаметром 133 мм (47п.м.). Были отобраны 7 
проб грунта ненарушенной структуры, 21 проба грунта нарушенной структуры, 4 пробы 
на коррозионную агрессивность грунта. 

Проведены испытания грунтов методом статического зондирования с помощью 
аппаратуры Пика-17 в 4 точках. Тип зонда II типа. Глубина зондирования составила 5.2-
11,0 м. 

Лабораторные работы проводились в испытательной грунтовой лаборатории ООО 
«Промсервис». Выполнены лабораторные исследования по полному комплекс;-
физических свойств глинистых грунтов по 7 пробам; выполнены исследования 
деформационных свойств грунтов методом компрессионного сжатия при природной 
влажности до нагрузки 0,3 МПа в 6 пробах, исследования прочностных свойств грунтов 
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методом одноплоскоетного среза по схеме консолидированно-дренпрованного испытания 
при давлении 0,1, 0,2, 0,3 МПа при полном водонасыщении в 6 пробах, определение 
химического анализа грунтов, удельного электрического сопротивления и средней 
плотности катодного тока в 4 пробах. 

Были использованы архивные данные лабораторных и буровых работ по 
близлежащему жилому дому (в 2015г. проведены инженерно-геологические изыскания 
для строительства 10-ти этажного жилого дома по адресу: Владимирская область, г. 
Александров, ул. Данилова, д 21). 

Проведена камеральная обработка полученных материалов и составлен 
технический отчёт. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты 
инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы: 

Инженерно-геодезические изыскания. 
- Изменения не вносились 

Инженерно-геологические изыскания. 
- Изменения не вносились. 

3.2. Перечень рассмотренных разделов проектной документации; описание 
основных решений по каждому из рассмотренных разделов; сведения об 

оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые разделы 
проектной документации в процессе проведения экспертизы. 

Схема планировочной организации земельного участка 

Основные проектные решения раздела. 
Краткая характеристика района и площадки строительства. 
Участок, площадью 3810,0 м2, расположен в центральной части города 

Александров Владимирской области по ул. Данилова между улицами Красный переулок и 
Сосновский переулок, участки домов №9,11,13,15, 17. 

Первоначально на участке размещались частные деревянные одноэтажные жилые 
дома, к которым были подведены сети газопровода и водопровода, сбор бытовых стоков 
осуществлялся в городскую канализационную систему. К началу проектирования участок 
был свободен от строений и коммуникаций. 

Вдоль южной границы участка, по ул. Данилова проходит газопровод высокого 
давления, сети водопровода, канализации, кабели электроснабжения. 

Здание запроектировано на площадке для следующих условий строительства: 
- климатический район Пв (по СНиП 23-01-99). 
- ветровой район I (скоростной напор ветра 23 кгс/м2) 
- средняя температура наиболее холодной пятидневки - минус 28°С 
- снеговой район III (нормативная снеговая нагрузка 126 кг/м2) 
- уровень ответственности здания - II (нормальный) 
- степень огнестойкости - II. 
Грунтовые воды на площадке изысканий до глубины 17,0 м не встречены. 
Площадка изрыта, имеет естественный уклон в северном, северо-восточном 

направлении. Перепады рельефа по высотным отметкам составляют от 1.8м до 2,5м 
Проявлений опасных инженерно-геологических процессов и явлений в пределах 

площадки не обнаружено. 
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Обоснование границ санитарно-защитной зоны. 
Проектируемый участок расположен в границах существующего поселения и не 

попадает в санитарно-защитные зоны промышленных предприятий. Установление 
санитарно-защитной зоны для проектируемого объекта не требуется. 

Газопровод высокого давления, проходящий вдоль южной границы участка, имеет 
охранную зону 7 метров в обе стороны. Участок проектирования в эту зону не попадает. 

Величины санитарных разрывов от площадок благоустройства и парковочных мест 
выдержаны. 

Обоснование планировочной организации земельного участка в 
соответствии с градостроительными и техническими регламентами 
Согласно правил землепользования и застройки г. Александров участок 

проектирования находится в территориальной зоне Ж-3 - зоне застройки 
многоквартирными многоэтажными жилыми домами (до 10 этажей включительно). 

В соответствии с Градостроительным планом земельный участок предназначен для 
строительства жилых домов квартирного типа до 10 этажей включительно. 

Назначение проектируемого объекта соответствует основным видам использования 
земельного участка по Градостроительному регламенту зоны и Градостроительному плану 
земельного участка. 

Размещение проектируемого объекта выполнено в соответствии с 
градостроительным планом №RU33501101-00000000279-2016 на участке площадью 
3810,0 м2, в месте допустимого размещения объекта капитального строительства с 
соблюдением допустимых предельных параметров строительства. 

Проектируемый многоквартирный 9-ти этажный 3-х секционный жилой дом 
является частью комплексной многоэтажной жилой застройки вдоль улицы Данилова, 
состоящей из проектируемых многоквартирных жилых домов, разделенными 
противопожарными проездами. 

Проектируемый дом представляет собой здание из 3-х сблокированных секций 
индивидуальной разработки. Здание широтной ориентации: 2-х и 3-х комнатные квартиры, 
расположенные на западной и восточной сторонах каждой секции имеют двухстороннюю 
ориентацию. Глухие торцы здания ориентированы на зоны частной застройки с одной 
стороны и на глухой фасад существующего многоквартирного жилого дома с другой. 
Главные фасады здания ориентированы на юг и север. 

Посадка проектируемого жилого дома осуществлена в соответствии с 
требованиями СП42.13330.2011. Все здания и сооружения размещены на участке с учетом 
санитарных и противопожарных норм, норм инсоляции жилых помещений, а также с 
учетом окружающей застройки. Расстояние между зданиями и сооружениями 
соответствует техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности (№123-
ФЗ). 

Технико-экономические показатели земельного участка, предоставленного для 
размещения объекта капитального строительства: 

Площадь участка - 3810,0 м2 100% 
Площадь застройки - 1278,1 м2 33,6% 
Площадь твердых покрытий, в т.ч. - 1565 м2 41,0% 
- проезды и площадки 
с асфальтобетонным покрытием - 823 м2 

- тротуары, дорожки, площадки 
с плиточным покрытием - 374 м2 

- отмостка - 51 м2 

- площадки детская, спортивная - 317м2 

Площадь озеленения и прочие - 966,9 м2 25,4% 
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Площадь твердых покрытий вне границ участка - 1087,0 м2 

В т.ч. проезды - 994,0 м2 

тротуары - 93,0 м2 

Устройство газонов вне границ участка - 114,0 м2 

Обоснование решений по инженерной подготовке территории 
Проектом предусмотрены следующие мероприятия по предотвращению 

замачивания грунтов: 
- устройство отмостки вокруг здания. Места примыкания отмостки к стенам 

выполняются с тщательной заделкой сопряжений; 
- организация поверхностного водоотвода открытым способом с учетом 

нормативных уклонов; 
- предотвращение утечек из водонесущих коммуникаций. 

Организации рельефа (вертикальная планировка) 
Вертикальная планировка выполнена в проектных горизонталях с учетом отметок 

по проезжей части жилых улиц, проходящих вдоль южной и восточной границы участка. 
Отвод поверхностных вод от проектируемого здания решён открытым способом: с 

тротуаров, отмосток, площадок и зелёных зон в лоток проезжей части и далее в 
водоотводный лоток, укрепленный одерновкой откосов и щебневанием дна, из которого 
поверхностные воды выпускаются на проезжую часть Сноповского переулка. 

Продольные уклоны проездов приняты равными: 
- максимальный 48,6%о, 
- минимальный 5,6%о 
Относительные отметки нуля здания приняты с перепадом между секциями 0,6м. 

За относительную отметку 0.000 приняты отметки чистого пола 1-го этажа секций, 
соответствующие абсолютным отметкам 181,00, 180,40, 179,80. 

Благоустройство территории 
Благоустройство территории выполнено в соответствии с требованиями СП 

42.13330.2011 « СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений». 

Расчет площадей дворовых площадок и количества парковочных мест произведен 
в соответствии с СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировки и застройка 
городских и сельских поселений» исходя из расчетной численности населения в 234 
человека. 
Площади запроектированных площадок благоустройства соответствуют нормативным: 

площадка детская 165 м2 

площадка для отдыха взрослых 24 м2 

спортивная площадка 105м2 

хозяйственные площадки 24 м2 

площадки автостоянок (проектируемых) 
парковочных мест 34 м/м 

Для занятий спортом возможно использование спортивных площадок стадиона 
«Рекорд», расположенного в пределах пешеходной доступности. 

Выгул собак возможен в существующем овраге, представляющем собой 
естественную рекреационную зону, расположенном в 300 метрах к югу от проектируемого 
дома. 

На проектируемых площадках предусматривается установка малых архитектурных 
форм, игрового и спортивного оборудования, переносных изделий. 

Внутридворовые проезды шириной 5,5 метров запроектированы с 
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асфальтобетонным покрытием с установкой бордюрного камня и размещены на 
расстоянии 5 метров от стен дома с окнами. Тротуары имеют ширину 1,5 м вдоль 
дворовых фасадов зданий. Покрытие хозплощадок - тротуарная плитка с установкой 
тротуарной дощечки. Покрытие детской игровой площадки и универсального игрового 
поля - оптимальная песчано-гравийная смесь. Контуры площадки обозначаются 
тротуарной дощечкой или доской сечением 120x20, поставленной на ребро, заглубив ее в 
грунт на глубину засыпки песчано-гравийной смесью. По периметру спортивного 
игрового поля устраивается полоса из асфальтобетона шириной 1м и ограждение из сетки 
рабица в пластиковой оплетке высотой 3 м. 

В соответствии с СП 59.13330.2012 проектом предусмотрен ряд мероприятий по 
обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения. 
Перепад высот в местах съезда на проезжую часть не превышает 0,015 м для чего в 
проекте предусмотрены пандусы на тротуарах для съездов на проезжую часть. Принятые 
продольные уклоны тротуаров не превышают нормативных и составляют от 6 до 40%о, 
поперечные уклоны — 20%о (промилле). На гостевых парковках для временной парковки 
автотранспорта выделены места для автотранспортных средств инвалидов, ширина 
одиночного места составляет 3.5 м. 

Проектом благоустройства предусмотрено озеленение территории двора газоном, 
посадкой деревьев и кустарников. Посадки кустарников отделяют площадки от проездов и 
стоянок автотранспорта. 

Обоснование схем транспортных коммуникаций 
Подъезд к зданию предусмотрен с ул. Данилова. Проезд пожарных автомобилей 

обеспечен с двух продольных сторон здания в соответствии с СП 4.13130.2013 Системы 
противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. 
Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. Ширина проездов 
не менее 5,5м, расстояние от внутреннего края проезда до стены здания составляет 5-8 м. 

Изменении, внесенные в раздел в процессе проведения экспертизы: 
1. В раздел ПЗУ включен план земляных масс; 
2. В раздел ПЗУ включен сводный план инженерных сетей; 
3. В конструкции дорожной одежды проездов толщина конструктивных слоев из 

асфальтобетона увеличена до минимально-допустимых 5 и 7см по СП 34.13330.2012 
«Автомобильные дороги»; 

4. На схеме планировочной организации земельного участка означены сносимые 
сооружения и выносимые сети; 

5. Предоставлена схема инсоляции с поквартирным планом проектируемого 
дома. 

Вывод. Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» выполнен 
в соответствии с действующими нормативными документами, приведенными в п.4.2.2. 

Архитекту рные решения 

Основные проектные решения раздела. 
1. Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта 
капитального строительства, его пространственной. планировочнс й :••: 
функциональной организации: 

Настоящий проект выполнен на основании задания на проектирование 
Многоквартирный 9-ти этажный 3-х секционный жилой дом является часть:-; 

комплексной многоэтажной жилой застройки вдоль улицы Данилова, состоящей из 
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проектируемых многоквартирных жилых домов, разделенными противопожарными 
проездами. Проектируемый дом представляет собой здание из сблокированных 3-х 
секций индивидуальной разработки. 

Конфигурация здания в плане прямоугольная - определена из расчёта 
максимального использования отведённого участка и размещения желаемого количества 
квартир указанной вместимости. Здание широтной ориентации: 2-х и 3-х комнатные 
квартиры, расположенные на западной и восточной сторонах каждой секции имеют 
двухстороннюю ориентацию. Глухие торцы здания ориентированы на зоны частной 
застройки с одной стороны и на глухой фасад существующего многоквартирного жилого 
дома с другой. 

Главные фасады здания ориентированы на юг и север. На юг ориентированы пять 
1 комн. кв. (47,9 кв.м.), и одна 2 комн. кв. (62,6 кв.м.). Пять 2 комн. кв. (64,1 кв.м., 65,1 
кв.м., 73,6 кв.м.) и одна 3 комн. кв. (88,6 кв.м.) имеют двустороннюю ориентацию север-
юг. Высота жилого этажа принята 3,0 м. За условную отметку 0,000 принят уровень 
чистого пола первого этажа, соответствующий абсолютной отметке +181,00. Здание имеет 
размеры в осях 66,94x15,20м. 

Здание - 3-х секционное, 9 этажное, с техподпольем. Высота здания от уровня 
проезжей части до подоконника последнего этажа - 25,0 м. Площадь техподполья - 786,7 
кв.м. Высота техподполья «в чистоте» - 1,8 м. В техподполье распложено помещение 
технического назначения (водомерный узел). Для эвакуации из каждой секции 
техподполья предусмотрен один выход наружу по открытым лестницам и один через 
приямки. Площадь первого этажа - 875,4 кв.м. Высота этажа «в чистоте» - 2,7 м. На 
первом этаже распложены помещения жилого назначения, а также служебные помещения 
(кладовые, электрощитовая). С первого этажа предусмотрены выходы непосредственно 
наружу. 

2. Обоснование принятых объемно-пространственных и 
архитектурно-художественных решений, в том числе в части соблюдения 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства: 

Высота 1-9 этажей (от пола до пола) - 3,0 м. Для МГН, пользующихся колясками, 
предусмотрены пандусы. 

На 1-9 этажах располагаются жилые квартиры: 

Кол-во Жилая Общая площадь Общая площадь 
площадь (без лоджии) (с лоджией) 

1-комнатная 20шт. 16,4 м2 
1-комнатная 25шт. 16,4 м2 
2-комнатная 4шт. 31,1 м2 
2-комнатная 5шт. 31,2 м2 
2-комнатная 8шт. 34,2 м2 
2-комнатная 10шт. 34,2 м2 
2-комнатная 8шт. 34,7 м2 
2-комнатная 10шт. 34,9 м2 
2-комнатная 4шт. 36,6 м2 
2-комнатная 5шт. 36,7 м2 
3-комнатная 4шт. 46,3 м2 
3-комнатная 5шт. 46,4 м2 

39.5 м2 
39.8 м2 
54,2 м2 
54.6 м2 
55,6 м2 
56,1м2 
56,4 м2 
56.9 м2 
62,6 м2 
63,2 м2 
77,6 м2 
78,1 м2 

47,9 м2 
48,2 м2 
62,6 м2 
63,0м2 
64,1 м2 
64,6м2 
65.1 м2 
65,6 м2 
73,6 м2 
74.2 м2 
88,6 м2 
89,1 м2 

Общество с ограниченной ответственностью «Межрегионэкспертиза» 
тел./факс (8452) 22-07-91, 22-07-95 

15 



Положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий по объекту: «Многоквартирный 9-ти этажный жилой дом по адресу: 

Владимирская область, г. Александров, ул. Данилова (ПЗ, ПЗУ, АР, КР)». 

Выход со 2-9 этажей здания осуществляется по эвакуационной лестнице типа JI1 
непосредственно наружу через коридор. Ширина марша лестницы - 1,2 м. Высота 
ограждения - 1,2 м. Расстояние между маршами в плане - 220 мм. В каждой квартире 
предусмотрен аварийный выход в незадымляемую зону - на лоджии, не менее 1,2 м от 
проема до ограждения. Вход в машинное отделение осуществляется из лестницы типа J11 
через коридор. 

На все этажи предусмотрен подъем при помощи одного лифта Щербинского 
лифтостроительного завода, принятого по серии A31-00.00-03, грузоподъёмностью Q=630 
кг. и скоростью V=1,0м/с. 

Кровля-плоская рулонная с внутренним организованным водостоком (воронки). 
Площадь кровли - 1006,5 м2. Водоотвод организованный, внутренний. 

Водоотводных воронок - 6 шт. В слое стяжки предусмотрена молниеприемная сетка о 8 с 
шагом не менее 12,0м. Опуски молниеприемной сетки предусмотрены с шагом не более 
20,0м по периметру, на расстоянии не менее 3,0 м. от входов в здание. На перепаде высот 
кровли предусмотрена пожарная лестница. Выход на кровлю осуществляется из лестницы 
по металлическим маршам с площадкой. Ограждение кровли -1,2 м. 

3. Описание и обоснование использованных композиционных приемов при 
оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства: 

Наружные стены жилого дома выполняются из камня керамического 
поризованного 2,1 НФ (250x120x140) Ml50 повышенной эффективности и кирпича 
поризованного утолщенного эффективного 1,4 НФ (250x120x88) (ГОСТ 530-2007) на 
растворе марки 100. 

Кладка наружных стен- 640 мм.; наружная облицовка- силикатный лицевой 
кирпич по ГОСТ 379-95 (250x120x88) гладкий, двух цветов: красного и белого. Наружная 
облицовка выполняется "врасшивку". Участки с дымоходами выполняются из глиняного 
полнотелого кирпича. Цоколь-штукатурка и окраска атмосферостойкими красками. Для 
окраски цокольной части фасада применить акриловые краски на органическом 
растворителе серого цвета (Kivitex TIKKURILLA). 

Проектом предусмотрено ограждение крылец высотой 900мм. Входные двери в 
здание предусмотрены следующих типов: 

- стальная, двупольная, глухая (вход в тамбур жилой части здания); 
- металлическая (входы в техподполье); 
- металлические противопожарные (входы в незадымляемые тамбуры). 

Оконные блоки-поливинилхлоридный профиль со стеклопакетом, по ГОСТ 
30674-99. Эксплуатационные характеристики окон: Класс по показателю сопротивления 
теплопередаче - Г1 (сопротивление теплопередаче не менее 0,51м2-°С/Вт); Класс по 
показателю воздухо- и водопроницаемости - Б; Класс по показателю звукоизоляции - Г: 
Класс по показателю общего коэффициента пропускания света - А; Класс по показателю 
сопротивления ветровой нагрузке - Г. Морозостойкое исполнение не требуется. Не 
допускается остекление на лоджиях и балконах, на которых предусматривается установка 
газовых счетчиков. 

Основным композиционным приемом, использованным архитекторами, является 
членение плоскости фасадов по вертикали. Уравновешенность масс достигнута за счет 
выявления в рисунке фасада обращенного на улицу расположением лоджий, вертикальным 
членением линий окон, а также глухим торцом здания. Торцы украшены пилястрой, 
смещенной к главному фасаду здания. Данные пилястры подчеркивает общую 
устремленность рисунка фасадов вверх. Красочность примененного архитекторами 
отделочного материала, контрастное сочетание светлого и красного облицовочного 
кирпича призвано усилить мажорное звучание здания. 
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4. Описание решений по отделке помещений основного, 
вспомогательного, обслуживающего и технического назначения: 

Отделка помещений. Стены, потолки: 
1-й этаж (технические помещения) - электрощитовая, кладовая уборочного 

инвентаря : 
- Цементно-песчаная штукатурка кирпичных стен и перегородок - 20 мм 
- Окраска водоэмульсионной краской ВД-ВА-24 за два раза 
1-й этаж (входная группа в жилую часть здания) - тамбур, холлы, лестничные 

площадки, коридоры: 
- Цементно-песчаная штукатурка - 20 мм; 
- Окраска водоэмульсионной краской ВД-ВА-24 за два раза. 
1-9 этажи (квартиры) - сан/узлы, ванные, жилые комнаты, коридоры, прихожие. 

кухни: 
-Штукатурка кирпичных стен; 
Холлы, лестничные площадки, коридор; 
- Цементно-песчаная штукатурка - 20 мм; 
- Окраска водоэмульсионной краской ВД-ВА-24 за два раза. 
Технический этаж - машинное отделение; коридор: 
- Цементно-песчаная штукатурка - 20 мм; 
- Окраска водоэмульсионной краской ВД-ВА-24 за два раза. 
Отделка потолка всех помещений - затирка низа ж/б перекрытий. Согласно 

заданию на проектирование отделка жилых помещений осуществляется не в полном 
объёме. 

5. Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное 
освещение помещений с постоянным пребыванием людей: 

Здание ориентировано продольными фасадами на север и 
Продолжительность инсоляции квартир здания соответствует требованиям СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1076 и обеспечена не менее, чем в одной жилой комнате. Ограничение 
избыточного теплового воздействия предусмотрено нависанием плит и ограждений 
балконов над окнами. Отношение площади световых проемов к площади пола жилых 
помещений и кухни находится в диапазоне : 1:8 < SoK/SnoM < 1:5,5. Положение здания не 
ухудшает инсоляции квартир в зданиях окружающей застройки (См. приложение 
5.5,5.6,5.7). 

6. Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту 
помещений от шума, вибрации и другого воздействия: 

Здание ориентировано длинной (фасадной) стороной на дворовые территории без 
сквозного проезда автотранспорта. С трех других сторон здание окружено жилой 
застройкой. С точки зрения акустического климата, здание расположено на благоприятном 
участке. Звукоизоляция здания предусматривается, как для здания категории 
комфортности Б. В полах жилых помещений здания предусмотрена настилка 2 слоёв 
ГВЛВ по керамзитной засыпке, что обеспечивает защиту помещений от ударного шума. 

Технико-экономические показатели: 
Количество этажей - 9 и техническое подполье; 
Количество квартир: 
-однокомнатных - 5x4=20; 5x5=25; 
-двухкомнатных - 1x4=4; 1x5=5; 2x4=8; 2x5=10; 2x4=8; 2x5=10; 1x4=4; 1x5=5; 
-трёхкомнатных - 1x4=4; 1x5=5. 
Общее количество квартир - 108; 
Площадь здания - 7949,8 кв.м. 
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Площадь квартир без учета лоджий и балконов - 5568,1 кв.м. 
Площадь лоджий и балконов - 961,2 кв.м. 
Площадь общих помещений - 1277,7 кв.м. 
Площадь технического подполья - 786,7 кв.м. 
Площадь застройки - 1278,1 кв.м. 
Строительный объем выше нуля - 35786,8 куб.м. 
Строительный объем ниже нуля - 3253,9 куб.м. 
Строительный объем здания - 39040,7 куб.м. 

Изменения, внесенные в раздел в процессе проведения экспертизы: 
- предоставлена запись о соответствии проектной документации техническим 

регламентам и заданию на проектирование, См. листы: АРО-1И, АР-1И. 
- предоставлены сведения о размерах двери лифта в свету, См. листы КР-2И -

КР4И. СП 54.13330.2011 п.4.8; 
- предоставлено задание на проектирование утвержденное заказчиком и 

согласованное органом социальной защиты населения; 
- предоставлены сведения о ширине площадок перед лифтами. Ширина площадок 

перед лифтами 1600мм. См. листы КР-2И - КР4И. СП 54.13330.2011.П. 4.9; 
- предоставлены размеры простенков - отстойников- аварийных выходов из 

каждой квартиры. Все квартиры имеют выходы на лоджии с простенками 1200мм и более. 
См. листы КР-2И - КР4И. СП 1.13130.2009. п.4.4.1, ; 

- графическая часть - листы 8-10 и на плане техподполья указаны категории 
помещений по взрыпожарной опасности. АР-8И,9И,10И, АРО-1И; 

- предоставлена информация о системе мусороудаления в жилом доме. См. письмо 
№121/4, от 25.07.2016г. отдела архитектуры и градостроительства МО Г.Александров; 

- предоставлена информация о размещении кладовой уборочного инвентаря, 
оборудованная раковиной. См. лист АР-8И.СП 54.13330.2011 п.9.32; 

- текстовая часть приведена в соответствие с изображениями графической части. 

Вывод. Раздел «Архитектурные решения» выполнен в соответствии с 
действующими нормативными документами, приведенными в п. 4.2.2. 

Конструктивные и объемно-планировочные решения. 

Основные проектные решения раздела. 
Участок, площадью 3810,0 кв.м, расположен в центральной части города 

Александрова по ул. Данилова, участки домов №9,11,13,15, 17. Участок предназначен для 
размещения 9-этажного трёхсекционного жилого дома. 

Согласно правил землепользования и застройки г. Александрова участок находится 
в зоне Ж-3. Разрешенный вид использования участка - строительство жилых домов 
квартирного типа до 10 этажей включительно. Первоначально на участке размещались 
частные деревянные одноэтажные жилые дома, к которым были подведены сети 
газопровода и водопровода, сбор бытовых стоков осуществлялся в городскую 
канализационную систему. К началу проектирования участок был свободен от строений и 
коммуникаций. 

Проектируемый дом представляет собой здание из сблокированных 3-х секций 
индивидуальной разработки. 

Конфигурация здания в плане прямоугольная - определена из расчёта 
максимального использования отведённого участка и размещения желаемого количества 
квартир указанной вместимости. 

Здание широтной ориентации: 2-х и 3-х комнатные квартиры, расположенные на 
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западной и восточной сторонах каждой секции имеют двухстороннюю ориентацию. 
Глухие торцы здания ориентированы на зоны частной застройки с одной стороны и на 
глухой фасад существующего многоквартирного жилого дома с другой. 

Главные фасады здания ориентированы на юг и север. На юг ориентированы пять 1 
комн. кв. (47,9 кв.м.), и одна 2 комн. кв. (62,6 кв.м.). Пять 2 комн. кв. (64,1 кв.м., 65,1 кв.м., 
73,6 кв.м.) и одна 3 комн. кв. (88,6 кв.м.) имеют двустороннюю ориентацию север-юг. 

Высота жилого этажа принята 3,0 м. 
За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа, 

соответствующий абсолютной отметке +181,00. 
Здание запроектировано на площадке для следующих условий строительства: 
- климатический район Пв (по СП 131.13330.2012). 
- ветровой район I (скоростной напор ветра 23 кгс/м2) 
- средняя температура наиболее холодной пятидневки - минус 28°С •у 
- снеговой район III (нормативная снеговая нагрузка 126 кг/м ) 
- уровень ответственности здания - II (нормальный) 
- степень огнестойкости - II. 
- класс здания по функциональной пожарной опасности - Ф3.1; 
- класс здания по конструктивной пожарной опасности - СО; 
- срок эксплуатации - не менее 50 лет. 
В геологическом разрезе выделено 5 основных ИГЭ. 
Коррозионная агрессивность покровных глин к стали высокая. По отношению к 

алюминиевой оболочке кабеля суглинки ИГЭ-2 обладают средней степенью коррозионной 
агрессивности. По отношению к свинцовой оболочке кабеля глины ИГЭ-2 обладают 
высокой степенью коррозионной агрессивности. Грунты не агрессивны к бетону и 
железобетонным конструкциям. 

Грунтовые воды на площадке изысканий до глубины 17,0 м не встречены. 
Проявлений опасных инженерно-геологических процессов и явлений в пределах 
площадки не обнаружено. 

Согласно данным технического отчета по инженерно-геологическим изысканиям, 
под слоем насыпного грунта мощностью 0,2 (ИГЭ-1) залегает слой суглинка полутвёрдого 
, (ИГЭ-2), переменной мощности (от 3,3 м - 3,6м.) 

Суглинок подстилается песками средней крупности, средней плотности, 
маловлажными, (ИГЭ-За), мощность до 1,2 м. 

Пески средней крупные подстилаются слоем песков средней крупности , плотных, 
малой степени влажности (ИГЭ-Зб), мощность до 7,0 м. 

Пески средней крупности плотные подстилаются слоем песков мелких, плотных, 
малой степени влажности (ИГЭ-4), мощность до 3,0 м. 

Согласно предоставленному Техническому отчету об инженерно-геологических 
условиях на площадке строительства, на отметках подошвы фундаментов залегает песок 
крупный, средней плотности и плотный, при отсутствии грунтовых вод, (ИГЭ-За, б.). 

Расчетные характеристики грунта основания: 
Плотность грунта уц=2,0 г/смЗ. 
Удельное цепление Сц=22,98 КПа. 
Угол внутреннего трения фц=20°. 
Модуль деформации Е=17 МПа. 
Частные и средние значения физических характеристик грунтов приведены в табл. 

5 Технического отчета. 
Согласно Техническому заданию на проектирование, подрядная строительная 

организация приняла к производству работ вариант ленточных фундаментов. 
Фундаменты жилого дома запроектированы из сборных железобетонных 

фундаментных плит ГОСТ 13580-85. 
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Стены подвала выполняются из стеновых бетонных блоков ГОСТ 13579-78, а выше 
уровня планировки - из керамического полнотелого кирпича ГОСТ 540-95. 

Наружные стены жилого дома выполняются из керамических поризованных камней 
2NF, ГОСТ 530-95 с облицовкой лицевым силикатным пустотелым кирпичом, ГОСТ 379-
95. Стены внутренние из керамических поризованных камней, ГОСТ 530-95. 

Плиты перекрытий - многопустотные по серии 1.141-1 и серии ИЖ 568. 
Плиты лоджий - многопустотные по серии 1.141-1, вып. 60,61,63 и плиты 

индивидуальной разработки. 
Лестничные марши - сборные Z-образные ж - бет. по серии 1.050.1 -2, вып. 1. 
Перемычки - сборные ж-бет. по серии 1.038.1-1. 
Ограждение лоджий - из керамического кирпича, высотой 1200 мм. 
Кровля - плоская, рулонная, с внутренним водостоком. 
Уклон кровли создается раскладкой плит покрытия. 
Настоящий проект выполнен на основании задания на проектирование. 
Многоэтажный жилой дом запроектирован с жесткой конструктивной схемой. 

Здание кирпичное с несущими продольными и самонесущими поперечными стенами. 
Здание выполняется в едином конструктивном объеме без разрезки температурными 
швами. 

Здание имеет размеры в осях 66,94x15,2 м. Здание - 3-х секционное, 9 этажное, с 
техподпольем. Высота здания от уровня проезжей части до подоконника последнего 
- 25,3 м. 

Площадь техподполья - 770,8 кв.м. Высота техподполья «в чистоте» - 1.8 v В 
техподполье распложено помещение технического назначения (водомерный \ з е Л • 
эвакуации из каждой секции техподполья предусмотрен один выход наружу по ототь-ть: 
лестницам и один через приямки. 

Площадь первого этажа - 875,4 кв.м. Высота этажа «в чистоте» - 2,7 м Н_ пет™ 
этаже распложены помещения жилого назначения, а также служебные п: чеше- ; 

(кладовые, электрощитовая). С первого этажа предусмотрены выходы непосреп. . -
наружу. Кровля - плоская рулонная с внутренним организованным водостоком ь: р; — 

На 2-9 этажи предусмотрен подъем при помощи одного лифта(в каждо: - _; • : — 
Щербинского лифтостроительного завода, принятого по серии 123-15-ПЗ.КР 

A31-00.00-03, О=630кг и скоростью V=1,0m/c.. Расположение лифта -•: .Г-- ; 
машинного помещения выполнены по чертежам альбома АТ-7. 

Необходимая прочность и общая устойчивость здания жил; г: : -
обеспечиваются: 

• достаточной прочностью грунтов основания; 
• прочностью фундаментов; 
• прочностью и устойчивостью продольных и поперечных стен по~-._ -

надежной взаимной перевязкой; 
• прочностью и устойчивостью наружных и внутренних кирпичных — : -

конструктивных элементов; 
• дополнительным ядром жесткости являются кирпичные стены лесткичн: : е т о 
• жесткостью дисков междуэтажных перекрытий, связанных с кирпнчкъг . -; - _ 

стальными анкерами; 
• устройством арматурных поясов, выполняемых в уровне 

перекрытий. 
Требуемые теплозащитные характеристики ограждающих — 

обеспечиваются: 
• применением в наружных стенах здания поризованных керамике.- _ - : 

облицовочного керамического кирпича ГОСТ 530-95 с общим сопр.т . 
теплопередаче R=3,27 м2С°/Вт; 
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• применением в конструкции пола над подвалом и в конструкции покрытия 
эффективных теплоизоляционных материалов - минераловатных плит повышенной 
жесткости. 

Требуемый уровень звукоизоляции междуэтажных перекрытий обеспечивается 
применением в конструкции полов настилки 2 слоев ГВЛВ по керамзитной засыпке, что 
обеспечивает защиту помещений от ударного шума. Для обеспечения надежной защиты 
строительных конструкций и фундаментов жилого дома от разрушения 
предусматривается: 

• обеспечение нормативной толщины защитного слоя бетона в монолитных 
конструкциях фундаментов и перекрытий; 

• применение обмазочных и оклеечных гидроизолирующих слоев в подземных 
конструкциях; 

• применение окрасочной изоляции для незащищенных стальных конструкций; 
• покрытие парапетов и примыканий кровли к кирпичным стенам оцинкованной 

кровельной сталью. 
Основными несущими и ограждающими конструкциями являются: 
- ленточный фундамент, из сборных железобетонных фундаментных плит ГОСТ 

13580-86 (местами монолитные фундаментные плиты), заглубленных в суглинок 
полутвёрдый ИГЭ-2. 

- наружные и внутренние стены подвала из сборных бетонных блоков по ГОСТ 
13579-78*. Монолитные заделки между бетонными блоками стен подвала предусмотрены 
из бетона кл. В7,5. В углах и пересечениях стен через два блоков по высоте 
предусмотрены сварные кладочные сетки из арматуры 0 6 A-I по ГОСТ 5781-82* с шагом 
продольных стержней 50 мм, поперечных - 300 мм. Для повышения жесткости 
фундаментно-подвальной части здания и равномерного распределения нагрузок на 
фундаменты предусмотрено устройство по периметру наружных и внутренних стен 
подвала арматурного пояса на отм. - 0.500, -1.100, -1,700. Арматурный пояс представляет 
собой предусмотрено плоскими каркасами из продольной арматуры 0 10 A-II1 по ГОСТ 
5781-82*, поперечной арматуры 0 3 Вр-I по ГОСТ 5781-82* 

Вертикальная гидроизоляция стен подвала выполняется обмазкой наружных 
поверхностей, соприкасающихся с грунтом, горячим битумом за 2 раза по холодной 
битумной грунтовке. Горизонтальная гидроизоляция фундаментов на отм. -0.500 
выполняется из 2-х слоев гидроизола на битумной мастике. 

- наружные несущие стены надземной части толщиной 640 мм выполняются 
многослойными из керамических поризованных камней 2NF по ГОСТ 530-2007 с 
облицовкой лицевым утолщенным силикатным пустотелым кирпичом, ГОСТ 379-95 со 
слоем штукатурки из поризованного перлитового раствора. Через три ряда по высоте 
наружного слоя предусмотрена перевязка наружной и внутренней версты, при этом 
внутренний слой принят с прокладными рядами из керамического поризованного 
утолщенного кирпича по ГОСТ 530-2007. 

- стены внутренние несущие из керамических поризованных камней 2NF Г . . ~ 
530-2007 толщиной 510 мм (1-го этаж), и 380 мм (2-9й этажи). Участки стен с 
и вентканалами предусмотрено выполнять из керамического полноте.:: г: 
ШСТ530-2007. В местах пересечения простенков предусмотрено т :-._- : 
проволоки 0 5 Вр-I ГОСТ 6727-80* с ячейкой 50 мм через четыре p«_u 

-для обеспечения совместной работы стен продольн: г: 
перекрытий под плитами перекрытий над первьш. треть : аьж i 
этажами предусмотрены арматурные пояса - " . т 
арматуры 0 10 А-П по ГОСТ 5781-82* соединенными т- ь 
с шагом 400 мм, в слое цементного расть,: т - V. т ^ «» 

- перегородки выполняются из • ;Т_ - • ." м ПО1 1 

JHHIHHUWHMHaSHteg * М 
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120 мм. Межквартирные перегородки - утолщенный кирпич на ребро с воздушной 
прослойкой в 74 мм. Перегородки толщиной 80 мм - пазогребневые (ГОСТ 6428-83). В 
санузлах - из пазогребневых гипсобетонных плит влагостойких. 

- плиты перекрытий - многопустотные по серии 1.141-1, вып. 60,61,63 и серия ИЖ 
568 толщиной 220 мм. 

- плиты лоджий - многопустотные по серии 1.141-1, вып. 60,61,63 и плиты 
индивидуальной разработки. 

- лестничные марши - сборные Z-образные ж - бет. по серии 1.050.1-2, вып.1. 
- перемычки-сборные железобетонные по серии 1.038.1-1 вып.1 
- ограждение лоджий - из керамического кирпича, высотой 1200 мм. 
Состав перекрытия подвального этажа: 
- Покрытие пола 
- Армированная цементно-песчаная стяжка-60 мм. 
- Жесткие минераловатные плиты-200 мм. 
- Железобетонная плита-220 мм. 
Состав перекрытия 1-го - 9 этажа: 
- Покрытие пола 
- 2 слоя ГВЛВ по керамзитной засыпке - 80 мм 
- Железобетонная плита-220 мм 
Кровля жилого дома плоская с организованным внутренним водостоком в составе: 
- 1 слой Филизола-В ТУ 400-1-409-5-92; 
- 3 слой Изопласта -П ТУ 5770-002-0051635-94; 
- цементно-песчаная стяжка М75 толщиной 40 мм; 
- утеплитель - минераловатная плиты плотностью 250 кг/мЗ марки ППЖ-ГС -175 

ТУ 5762-
001-46263986-99 толщиной 200 мм; 
- пароизоляция - 1 слой кровельной полиэтиленовой пленки; 
- железобетонная плита покрытия. 

Общие выводы 
Рассмотрев раздел «Конструктивные и объемно - планировочные решения» 

проектной документации по объекту «Многоквартирный 9-ти этажный 3-х секционный 
жилой дом по строительному адресу: г. Александров, ул. Данилова», выявлено: 

- при фундаментах на естественном основании, среднее давление под 
подошвой не превышает расчетного сопротивления грунта, а модуль деформации грунта 
основания позволяет сделать вывод о том, что осадки не превышают допустимых; 

- а пространственная устойчивость здания обеспечивается за счёт 
совместной работы продольных и поперечных стен совместно с плитами перекрытия и 
покрытия. 

В связи с этим экспертная организация ООО «Межрегионэкспертиза считает 
Раздел 4. «Конструктивные и объемно - планировочные решения» к проектной 
документации по объекту: «Многоквартирный 9-ти этажный 3-х секционный жилсй zcsi 
по строительному адресу: г. Александров, ул. Данилова», удовлетворяет треоозани_гм 
законодательства, нормативным техническим документам в части не противоречащей 
Федеральному закону «О техническом регулировании» и Градостроительному ;; ? О 
и поэтому рекомендуется к утверждению в установленном порядке. 

Изменении, внесенные в раздел в процессе проведения экспертизы: 
- увеличены размеры подошв фундаментов в районе пересечения . . < А 5 

«А/12», «А/19», «Б/24», «В/24» и в других пересечениях. Размеры подошв ент: = = 
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местах пересечениях других осей должны быть не менее размеров подошв, примыкающих 
подошв фундаментов; 

- дано указание, об укладке связевых сеток в стенах подвала через два ряда блоков; 
- все арматурные сетки, укладываемые в стенах подвала, выполняются из арматуры 

диаметром 8 мм; 
- арматурные пояса в стенах выше отметки 0.000 м. укладываются под плитами 

перекрытия; 
- количество вентиляционных каналов выполнено в соответствии с развертками, т. 

е. увеличение количества каналов, в определенной стене происходит с повышением 
этажности; 

- пилоны в осях «В/1» и «В/24» выполнены толщиной 510 мм; 
- в перемычке ПР12, установленной в пилонах по осям «2/Е» и «23/Е» на первом 

этаже, крайние перемычки приняты несущими; 
- под концами перемычек и по всем стенам верхние пять рядов выполнить из 

полнотелого керамического кирпича на всех этажах, той же марки, что и пустотелый 
кирпич; 

- анкера в плитах перекрытия, всех этажей, поставлены непрерывно по одной 
линии (без пропусков). 

Вывод. Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» выполнен в 
соответствии с действующими нормативными документами, приведенными в п. 4.2.2. 

4. Выводы по результатам рассмотрения: 

4.1. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий 

Представленные на экспертизу результаты инженерно-геологических и инженерно-
геодезических изысканий с учетом изменений и дополнений, произведенных в ходе 
экспертизы, выполнены в соответствии с требованиями технических регламентов и 
нормативных документов указанных в п.4.2.2. 

4.2. Выводы в отношении технической части проектной документации: 

4.2.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым 
проводилась оценка проектной документации. 

Оценка проектной документации проводилась на соответствие представленным на 
экспертизу инженерно-геодезическим и инженерно-геологическим изысканиям. 

4.2.2. Выводы о соответствии в отношении технической части проектной 
документации. 

Представленная на экспертизу проектная документация в составе п. 1.2 с учетом 
изменений и дополнений, произведенных в ходе экспертизы, выполнена в соответствии с 
требованиями нормативных документов: 

-Постановление Правительства РФ №87 «О составе разделов проектной документации 
и требованиям к их содержанию»; 

-ФЗ №384-Ф3 от ЗОдекабря 2009г «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений»; 

-ФЗ №123-Ф3 от 22июля 2008г «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; 

-Федеральный закон № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ» от 29.12.2004 с 
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изменениями; 
-ГОСТ 21.508-93 «Правила выполнения рабочей документации генеральных планов 

предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов». 
-СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты»; 
-СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений»; 
-СП 59.13330.2012 « Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения»; 
-СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите 

помещений жилых и общественных зданий и территорий»; 
-СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»; 
-СП 16.13330-2011 «Стальные конструкции»; 
-СП 15.13330-2012 «Каменные и армокаменные конструкции»; 
-СП 20.13330-2011 «Нагрузки и воздействия»; 
-СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции»; 
-СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений»; 
-СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции»; 
-СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии»; 
-СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 
-СП 47.13330.2012 (СНиП 11-02-96) Инженерные изыскания для строительства. 
Основные положения; 
-СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»; 
-СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Часть II. 
Выполнение съемки подземных коммуникаций при инженерно-геодезических 
изысканиях для строительства»; 
-ГКИНП (ОНТА)-02-262-02 «Инструкция по развитию съемочного обоснования и 
съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых 
систем ГЛОНАСС и GPS»; 
-«Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 
1:500», М., «Недра», 1989 г. 

4.3. Общие выводы о соответствии или несоответствии объекта негосударственной 
экспертизы требованиям, установленным при оценке соответствия: 

Проектная документация и результаты инженерных изысканий по объекту 
капитального строительства «Многоквартирный 9-ти этажный жилой дом по адресу: 
Владимирская область, г. Александров, ул. Данилова» соответствует результатам инженерных 
изысканий, требованиям технических регламентов, национальным стандартам, 
градостроительным регламентам, заданию на проектирование и рекомендуется к 
утверждению. 
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планировочные и архитектурные решения» 
Аттестат №МС-Э-84-2-4582 

Кискин Александр 
Николаевич 

Эксперт по Разделу 4. 
«Конструктивные решения» 

Аттестат №МР-Э-23-2-0688 

Лапченко Владимир 
Леонидович 

Эксперт по инженерно-геодезическим 
изысканиям 

Аттестат №ГС-Э-10-1 -0294 

Лужных Игорь 
Иванович 

Эксперт по инженерно-геологическим 
изысканиям 

Аттестат №ГС-Э-15-1-0346 

Лебедевская Светлана 
Владимировна т 

Обшгстчо с ограниченной ответственностью «Межрегионэкспертиза» 15 
' тел./факс С8452) 22-07-91, 22-07-95 , 
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Федеральная служба по аккредитации 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ 
на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации 

и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий 
Р О С С RU .0001 .610043 К о 0000133 

(номер свидетельства об аккредитации) (учетный номер бланка) 

О б щ е с т в о с о граниченной о т в е т с т в е н н о с т ь ю 
(полное и (в случае, если имеется) 

«Межрегионэкспертиза» (ООО «Межрегионэкспертиза») 
сокращенное наименование и ОГРН юридического лица i 

ОГРН 1126455002277 

I [астоящим удостоверяется, что 

место нахождения 410004, г. Саратов, ул. Астраханская, д. 43 
(адрес юридического лица) 

аккредитовано (а) на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации 

(вид нсгосудшда^неяодспертиш, в отношении которого получена аккредитация) 

СРОК ДЕЙСТВИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ АККРЕДИТАЦИИ с ; 1 8 января 2 0 1 3 г 

Руководи гель (заместитель руководителя) 
органа но аккредитации v. fc-

V 
МЛ1. 

по 18 января 2018 i 

С.В. Мигин 
Г (5Ш.о.) 
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! 1астоящим удостоверяется, что 

Федеральная служба по аккредитации 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ 
на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации 

и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий 
Р О С С RU.0001 .610110 Nr() 0000163 

(номер свидетельства об аккредитации) <> 1 ими mwtvp б мчк г> 

Общество с ограниченной ответственностью 
(полное и (в случае. ;. ш имейся i 

* 

«Межрегионэкспертиза» (ООО «Межрегионэкспер i п ?а») 
сокращенное наименование и Ol РН юридического липа! 

ОГРН 1126455002277 

410004, г. Саратов, ул. Астраханская, д. 43, оф. 301 
(адрес юридического лица) 

результатов инженерных изысканий ^кредитовано (а) па право проведения негосударственное жепертизы 1 - 1 

(вид негосуд;ч пячмюй жепертизы, в othi : >лин которого iv : -чеиа .кре/нпаким) 

ВИД[ГГЕЛЬСуВА ОБ АККРЕДИТАЦ1 !И с 26 апреля 2013 г. 26 апреля 2018 г. 

I > у кош 1 л и тс л I»(зам с с i ител ь ру ко во.ф не л я) 
оринм по аккредитации \ 

МЛ. 
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Прошито 
Количество листов 
Исполнительный директор 
ООО "Межрегионэкспертиза" 


